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Descrizione  
Sono disponibili due tipi di valvole di spurgo Rhino SD:

� Valvola a sfera

� Ago e sede

Valvole di spurgo del tipo a sfera  

Vedi figura 1.  Le valvole di spurgo del tipo a sfera sono
disponibili per il telaio del secchio da 5 galloni (1) e per il
telaio da 33/55 galloni.  Le valvole di spurgo raggiungono
il pieno flusso girando l'impugnatura (3) di 1/4 di giro.
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Figura 1 Tipiche valvole di spurgo del tipo a sfera

Valvola di spurgo con ago e sede  

Vedi figura 2.  La valvola di spurgo ago e sede (1) è
progettata per l’uso sul telaio del secchio da 5 galloni e
telaio da 33/55 galloni.

   PERICOLO   

Non aprire la valvola di spurgo ago e sede per più di due
a tre giri.  La valvola di spurgo ago e sede può venir
spinta fuori dal corpo della valvola causando lesioni
personali.

La valvola di spurgo ago e sede raggiunge il massimo
flusso quando si gira la vite a fungo (2) da due a tre volte.
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Figura 2 Valvola di spurgo con ago e sede

Pezzi  

Per ordinare i pezzi chiamare il Centro Assistenza
Nordson o il rappresentante locale Nordson.

Valvola di spurgo per telaio del secchio
da 5 galloni  

Vedi figura 3 e consultare la lista dei pezzi seguente.
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Figura 3 Valvola di spurgo per telaio del secchio da 5
galloni

Elem. Pezzo Descrizione Quant.

— 1042461 Ball valve, small frame 1

1 1010570 � Adapter, 1/4 SAE x 1/4 NPT,
with Viton O‐ring

1

2 1024756 � Plate 1

3 1042460 � Label 1

4 972050 � Connector, male
37, 9/16‐18 x 1/4

1

5 146496 � Valve, 2‐way 1

6 973151 � Ell, pipe, 90, 1/4 1

7 900223 � Lubricant, O‐ring AR

8 900481 � Adhesive, pipe thread AR

AR: A richiesta
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Valvola di spurgo per telaio da 30/55
galloni  

Vedi figura 4 e consultare la lista dei pezzi seguente.
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Figura 4 Valvole di spurgo per telaio da 30/55 galloni

Elem. Pezzo Pezzo Descrizione Quant.

— 1042458 Ball valve,
large�frame

1

— 1079620 Ball valve,
large�frame, no�label

1

1 1010570 1010570 � Adapter, 1/4�SAE x
1/4 NPT, with
Viton�O‐ring

1

2 1024756 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ � Plate 1

3 1042460 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ � Label 1

4 972200 972200 � Ell, male 37,
9/16‐18 x 1/4

1

5 146496 146496 � Valve, 2‐way 1

6 900223 900223 � Lubricant, O‐ring AR

7 900481 900481 � Adhesive,
pipe�thread

AR

AR: A richiesta

Valvola di spurgo per telaio del secchio
da 5 galloni e
per telaio da 33/55 galloni  
Vedi figura 5 e consultare la lista dei pezzi seguente.
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Figura 5 Valvola di spurgo

Elem. Pezzo Pezzo Descrizione Quant.

— 1042481 Bleed valve 1

— 1057788 Bleed valve,
stainless steel

1

1 1042489 1057801 � Adapter,
7/16‐20 x 1/4 NPT,
with Viton, O‐ring,
stainless steel

1

2 124698 160559 � Body,
stainless steel

1

3 124697 160560 � Poppet, screw
stainless steel

1

4 1042460 1042460 � Label 1

5 1024756 1024756 � Plate 1

6 900223 � Lubricant, O‐ring AR

6 156289 � Mobil SHC 634 AR

7 900481 900481 � Adhesive,
pipe thread

AR

AR: A richiesta
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